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SpectraSeal® 
Sellador De Color 

(Para Uso Con Pintura Base Agua) 
P30A- Gris, P30B- Negro, P30G- Verde, P30L- Azul,  

P30R- Rojo, P30T- Café Claro, P30W- Blanco, P30Y- Amarillo 

 ¿Preguntas? Llámenos al 1-800-798-5872 o visite www.Sherwin-Automotive.com 
 

 

  
 

   

        

  

 

 
 

 

 
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO 
 
SpectraSeal® Sellador de color es un Sellador base uretano de alta calidad con tecnología Ure-Flex® que provee 
desempeño, versatilidad, y productividad. El Sistema P30 se ofrece en 8 colores que pueden ser usados por sí mismo o en 
conjunto para obtener la paleta completa de colores.  El Sellador SpectraSeal® provee la mejor retención de brillo y 
resistencia a encogimiento, fácil de lijar y elimina la necesidad de usar aditivo Flex para uso en reparaciones plásticas. El 
Sistema P30 es el producto más versátil en el mercado que ofrece colores para entradas, directo a capa electrostática, 
recomendaciones de uso directo a metales, proceso de uso en plásticos y otros usos típicos en talleres de carrocería.     
 
 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE* 
El Sellador de color SpectraSeal® está diseñado para uso de bajo con bases Ultra 9K ™ y AWX Performance Plus™ 

 
1. Finalizar lijado con P400 o lija más fina.  
2. Limpiar superficie por reparar con limpiador base solvente aprobado por Sherwin-Williams®, Frote a secar con una toalla 

(trapo) limpio. 
3. El uso de Primario con tratamiento de ácido (Etch) no es requerido en reparaciones a metal con dimensiones 5x5 o más 

chicas. Aplique la primera mano de SpecraPrime® Sellador multi color en área de reparación, dejar secar por 2 a 3 
minutos, después aplicar segunda mano en el panal completo para asegurar la que la capa este lo suficiente gruesa para 
pintar. 

*Refiérase al documento de Mejores Prácticas Demostradas de Ultra 9K™ o AWX Performance Plus™   para 

instrucciones a cómo preparar panales, para más información contacte a su representante Técnico de Sherwin 

Williams, Representante de Ventas, o Representante de Servicios al Cliente. 

 

 

 
SUBSTRATOS COMPATIBLES  
 

 
 
 
 
 
 

Mezcla 
 
 

Primero, Crear Sellador 
SpectraSeal® Primer Seal  
Mezclando: 
  

 
 

 
 

 
Después Mezcla: 
Vida Útil = 45-60 min.  

 
 

  

 
 
  
NOTA: Esta Mezcla se puede lograr en un solo paso usando el sistema de retractar color 
Para mejor aparecía fluido y nivelación el uso del reductor US4 es recomendado. 
NOTA: S45 DEVERIA SER USADO SOLAMENTE CON PINTURAS BASE AGUA MESIONADAS EN ESTE DOCUMENTO. 
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SpectraSeal® 

Sellador De Color 
 

2 
US2, US3 o US4  

Reductor 

1 
H38 

Endurecedor 

• Acabados Original de Fabrica 

• Acabados de Esmalte 

• Imprimador SpectraPrime®  
 

• Imprimador Superficial Ultra-Fill®  

• Imprimador Superficial Color-Prime®  

• Capa electrostática original de fabrica 

 

Selección de Reductor 

Reductor Temperatura Reparación 

US2 
65° - 75° F 
18° - 24° C 

Pequeña 

US3 
70° - 80° F 
21° - 27° C 

A Panel 

US4 

75° - 90° F 
24° - 32° C 

Múltiple  

 

http://www.sherwin-automotive.com/
http://www.sherwin-automotive.com/refinish/products-reference/reference/best-demonstrated-practices
http://www.sherwin-automotive.com/refinish/products-reference/reference/best-demonstrated-practices/awx
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NOTAS 
 

• Limpiar equipo con el limpiador apropiado de Sherwin Williams 

• En substratos solubles, use Primario Superficial P30 en el panal completo   

• Cuando Pintando directo a él Primario P30 lijar con p600 

• Vida Útil: 45 minutes. 

 

 
APLICACIÓN 
 

• La aplicación del Sellador es la fundación de la reparación. La aplicación deberse liza y uniforme para obtener el mejor 
acabado y apariencia. 

• Asegure de solo usar pistolas de alta calidad para base, Pistolas de Primario no son recomendadas 

• Refiera a la grafica para ajustes recomendados y equipo apropiado. 

• Aplicación Húmeda sobre Húmeda : Aplique 1capa blanda e uniforme para lograr un grueso de 0.8 a 1.2 milésimas. 

• Aplicación como Capa Barrera: Aplique 2-3 capas blandas y uniformes, permitir que cada capa se orea hasta un 
acabado resbaloso entre capas para lograr espesores de 2.0 milésimas. Aplicar a paneles completos solamente. dejar 
cada capa humear antes de volver aplicar. Referirse a la gráfica siguiente para recomendaciones rígidas de 
recubrimiento  

• Aplicación en bajo de Capo: Referir el selector de colores de primario para uso bajo capo del Prospector® (articulo 
#AS2880), para obtener la paleta completa de colores disponibles.  

• Aplicación en capa electrostática: SpectraSeal® Sellador de color puede ser usado directamente a superficies con capa 
electrostática (e-Coat) después de limpiar y lijar ligeramente para remover imperfecciones con lija P600 usando una 
almohadilla de interfaz suave. 

• Estructura Interior: SpectraSeal® Sellador De Color puede ser aplicado directa capa electrostática (e-Coat) limpia sin 
necesidad de lijar  

 
 

RECUBRIMIENTO 
 

• Ultra 9K™ Base Agua. 

• AWX Performance Plus™ Base Agua 

• P30 SpectraSeal® Sello De Color puede ser recubierto en tan solo 10 minutos. 

• Si el sello P30 SpectraSeal® se deja reposar por más de 2 horas, deje orear por 8 horas o acelere secado en Horno a 
140°F (60°C) por 25-30 minutos y después lijar ligeramente antes de pintar. Tiempo máximo para recubrimiento es 7 
días, después de 7 dais lijar con almohadilla gris.         

 
 

GRAFICA DE RECUBRIMIENTO DE CAPA BARRERA 
 

Temperatura  
Seco a 

Recubrir 
Temperatura Seco a Recubrir 

           60-70°F       15-21°C 4 horas 
120°F/49°C 

 (Secado Acelerado) 
30 minutos @ 120°F/ 49°C temperatura 

de Superficie 

70-80°F      21-27° C 3 horas 
140°F/60°C 

 (Secado Acelerado) 
20 minutos @ 140°F/60°C Temperatura 

de superficie. 

80-90°F      27-32° C 2 horas 
160°F/71°C 

 (Secado Acelerado) 
10 minutos @ 160°F/71°C Temperatura 

de superficie. 

 
 

 
 

 
 

http://www.sherwin-automotive.com/
http://www.sherwin-automotive.com/refinish/products-reference/reference/spray-gun-charts
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REGULATORY DATA 
 

SpectraSeal® Sellador De Color 

Primero Mezcle 2-Partes 1-Parte 

Mezcla-A P30A S45 

THEN MIX 
4-Partes 2-Partes 1-Parte 

MIX A US4 H38 

Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) (seguir datos de  U.S. EPA VOC) 

Datos Reglamentarios P30G Como Empacado Como Aplicado 

  lb/gal g/l lb/gal g/l 

Densidad 842 1009 10.12 1212 

  % Por Peso 
% Por 

Volumen 
% Por Peso 

% Por 
Volumen 

Volátiles totalizados 49.4 55.5 45.3 62.6 

Agua 0 0 0 0 

Compuestos exentos 0 0 0 0 

Volátiles Orgánicos 49.4 55.5 45.3 62.6 

Porcentaje No-
Volátiles 

50.6 44.5 54.7 37.4 

          

Total, VOC  4.15 489 4.57 548 

VOC Menos exento 4.15 489 4.57 548 

Contaminantes Peligrosos (Acción de Aire Limpio Sección 112(b)) 

  lb/gal kg/l lb/gal kg/l 

Contaminantes de aire 
peligrosos (HAP) 

Volátiles 
0.01 0.001 1.05 0.126 

VHAPS de Solidos 0.03 0.003 2.81 0.337 

 
 

POTECCION PERSONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

ETIQUETA INFORMATIVA DE PRECAICION 
 
Referir a la etiqueta de datos preventivos para obtener información adicional sobre el manejo del producto y su 
seguridad. Puede obtener una copia de la hoja de seguridad de este producto en http://www.sherwin-automotive.com 
El producto no debe ser reempaquetado, modificado, blandeado o tintado alómenos que se instruido específicamente por 
Sherwin Williams, incluye, pero no se limita a ser incorporado con productos competentes (no de Sherwin-Williams) o uso con 
promociones no indicadas por Sherwin-Williams. Antes de abrir envase LEER LAS PRECAUSIONS ENLA ETIQUETA Y 
TODOS LOS COMPONENTES. CUIDADO: Este producto contiene chimecos identificados por el estado de California que 
pueden causar cáncer y defectos de nacimiento y otros problemas de salud reproductiva. Para más información, contáctenos 
a (216) 566-2917.  

 

 
• Leer etiqueta, direcciones y MSDS 

• Referirse a MSDS para información especifica 

• Usar un respirador aprueba de vapor orgánica aprobado por NIOSH cuando usando este producto 

• Prevenga que el producto, pintura o sobre pulverización contacte su piel, use overol, gafas protectoras 
y guantes cuando usando este producto  

 

http://www.sherwin-automotive.com/
http://www.sherwin-automotive.com.e/

